


	Η	Οικογένεια	Σύριου	άρχισε	να	δραστηριοποιείται	στο	χώρο	της	θέρμανσης	από	τα	
μέσα	του	προηγούμενου	αιώνα.	Ήταν	λίγο	μετά	τον	πόλεμο	όταν	τα	δυο	αδέλφια,	
Κωνσταντίνος	και	Σταύρος	Σύριος,	αφουγκράστηκαν	τις	απαιτήσεις	εκείνων	των	
δύσκολων	χρόνων	για	εύκολη	θέρμανση	και	άρχισαν	δειλά	να	φτιάχνουν	τις	
πρώτες	σόμπες	ξύλου.	Κάτω	από	την	επωνυμία	«Αφοί	Σύριου»	ξεκίνησαν	την	
προώθηση	των	προϊόντων	τους,	λαμβάνοντας	μέρος	σε	όλες	τις	περιφερειακές	
εκθέσεις	της	εποχής.	
	Το	1968	έστησαν	ιδιόκτητο	εργοστάσιο	παραγωγής	θερμαστρών,	πρωτόγνωρο	
για	την	εποχή,	σε	εγκαταστάσεις	1.250	τμ,	κατασκευάζοντας	σόμπες	και	κουζίνες	
ξύλου	υψηλής	αντοχής	και	αισθητικής.

H ιστορία μας... Our history...
 Syrios family has begun its activity in heating sector since the half of the 
last	century.	It	was	just	after	the	war	when	the	two	brothers,	Constan-
tine	and	Stavros	Syrios,	listened	for	the	heating	requirements	of	those	
difficult	years	and	began	timidly	to	make	their	first	wooden	stoves.	
Under	the	brand	name	«Syrios	Brothers»,	they	launched	into	the	promo-
tion	of	their	products	by	taking	part	in	all	the	regional	exhibitions	of	that	
time.	
In	1968,	they	set	up	the	first	private	factory	of	stoves	production,	in	a	
building	of	1.250	m2	in	which	they	made	wood	stoves	and	cookers	of	
high	strength	and	aesthetics.	

έτσι λέμε τη θέρμανση στην Ελλάδα
the Greek word for heating



...και η συνέχειά της
Μετά	το	1990,	συνεχιστής	της	παράδοσης	αυτής,	ο	
Ανδρέας	Σύριος	αναγέννησε	την	επιχείρηση,	εκσυγχρόνισε	
τη	φιλοσοφία	της	και	αναβάθμισε	τα	προϊόντα.	Ξεκίνησε	
με	θερμάστρες	εξολοκλήρου	από	μαντέμι.	Από	το	1996	
άρχισε	η	κατασκευή	ενεργειακών	εστιών	εξολοκλήρου	
από	μαντέμι	ή	από	μαντέμι	σε	συνδυασμό	με	χάλυβα.	Τα	
προϊόντα	της	επιχείρησης	κατέχουν	πλέον	κορυφαία	θέση	
στην	ελληνική	αγορά	και	κάτω	από	το	brand	name	Syrios,	
γίνονται	ταυτόσημα	με	την	πρωτοποριακή	ποιότητα	και	την	
αξιοπιστία	στο	χώρο	της	θέρμανσης.	
To	2000,	η	επιχείρηση	Syrios	μεταφέρθηκε	σε	νέες	
ιδιόκτητες	εγκαταστάσεις	4.750	τμ	στη	Βιομηχανική	
Περιοχή	Τρίπολης,	επενδύοντας	ταυτόχρονα	σε	
τεχνολογικό	εξοπλισμό	επεξεργασίας	μετάλλων	τελευταίας	
τεχνολογίας.	
Σήμερα,	συνεχίζουμε	την	ανοδική	μας	πορεία	και	
διαθέτουμεστην	αγορά	νέα	εξελιγμένα	ενεργειακά	
προϊόντα,	πλήρως	πιστοποιημένα	με	βάση	όλα	τα	διεθνή	
πρότυπα	ενεργειακής	απόδοσης	και	ασφάλειας.

...and it’s continuity
After	1990,	Andreas	Syrios,	the	follower	of	this	tradition,	
revived	the	company,	modernized	its	philosophy	and	
structure	while	he	improved	its	products.	The	first	prod-
ucts	that	he	produced	were	stoves	made	entirely	of	cast	
iron	and	later,	in	1996,	he	began	the	production	of	wood	
fireplaces	made	only	of	cast	iron	or	of	cast	iron	in	com-
bination	with	steel.	Nowadays,	the	company’s	products	
occupy	a	leading	position	in	the	Greek	market	and	the	
brand	name	the	innovative	quality	and	absolute	reliability	
in	heating	sector.	
	In	2000,	Syrios	company	was	transferred	into	its	new	pri-
vate	owned	facilities	of	4.750	m2	in	the	Industrial	Area	of	
Tripoli	by	investing	simultaneously	in	high	tech	equipment	
for	metal	processing.	
Nowadays,	company’s	products	hold	a	leading	position	
in	the	Greek	market	and	in	the	heating	sector	the	brand	
name	Syrios	has	became	identical	to	innovative	quality	
and	reliability.	



AS-SY-03F 2018
σόμπα ξύλου με φούρνο από χάλυβα
steel	wood-burning	stove	with	oven

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)             688 / 405 / 865 mm
APPLIANCES	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ)    580 / 320 / 425 mm
COMBUSTION	AREA	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
SMOKE	OUTLET	DIAMETER

150 mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
APPLIANCE	WEIGHT

111 kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
NOMINAL	HEAT	OUTPUT

16,5 kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING	CAPACITY

71 %

AS-SY-03FN 2018 NEW
σόμπα ξύλου με φούρνο από χάλυβα
steel	wood-burning	stove	with	oven

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)             690 / 405 / 900 mm
APPLIANCES	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ)    580 / 320 / 425 mm
COMBUSTION	AREA	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
SMOKE	OUTLET	DIAMETER

150 mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
APPLIANCE	WEIGHT

117 kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
NOMINAL	HEAT	OUTPUT

16,5 kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING	CAPACITY

71,5 %

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ	
ΑΕΡΑ	ΚΑΥΣΗΣ
ADJUSTABLE	PRIMARY	AIR		REGISTER

ΣΤΑΘΕΡΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	ΑΕΡΑ	ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ	
ΚΑΥΣΗΣ	-		ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΑ		
FIXED	SECONDARY	AIR	REGISTER	-	AIR	
CURTAIN

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ	ΑΕΡΑ	ΚΑΥΣΗΣ
INTRODUCTION	OF	THIRD	BUMPER	AIR	
COMBUSTION

ΣΤΙΒΑΡΗ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	ΠΟΡΤΑΣ	
ΜΕ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ	ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
STURDY	DOOR	WITH	EXCELLENT	SEALING

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ	ΕΞΟΔΟΣ	ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ	ΜΕ	
ΚΛΑΠΕΤΟ	ΓΙΑ	ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΚΑΙ	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ	ΚΑΙ	ΤΑΠΑ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	ΤΟΥ	
ΦΟΥΡΝΟΥ
CONTROLLED	EXIT	FLUE	GAS	WITH	A	FLAP	
ROF	GREATER	HEAT	EFFICIENCY	AND	FUEL	
ECONOMY	AND	CONER	DEANING	OVEN
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AS-SY-04F 2018
σόμπα ξύλου με φούρνο από χάλυβα
steel	wood-burning	stove	with	oven

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)             550 / 500 / 990 mm
APPLIANCES	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ)    465 / 405 / 585 mm
COMBUSTION	AREA	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
SMOKE	OUTLET	DIAMETER

150 mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
APPLIANCE	WEIGHT

141 kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
NOMINAL	HEAT	OUTPUT

14 kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING	CAPACITY

69,1 %

AS-SY-05 2018 NEW
σόμπα ξύλου με φούρνο από χάλυβα
steel	wood-burning	stove	with	oven

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)             572 / 560 / 954 mm
APPLIANCES	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ)    490 / 450 / 430 mm
COMBUSTION	AREA	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
SMOKE	OUTLET	DIAMETER

150 mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
APPLIANCE	WEIGHT

143 kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
NOMINAL	HEAT	OUTPUT

15,4 kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING	CAPACITY

74,8 %

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ	
ΑΕΡΑ	ΚΑΥΣΗΣ
ADJUSTABLE	PRIMARY	AIR		REGISTER

ΣΤΑΘΕΡΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	ΑΕΡΑ	ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ	
ΚΑΥΣΗΣ	-		ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΑ		
FIXED	SECONDARY	AIR	REGISTER	-	AIR	
CURTAIN

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ	ΑΕΡΑ	ΚΑΥΣΗΣ
INTRODUCTION	OF	THIRD	BUMPER	AIR	
COMBUSTION

ΣΤΙΒΑΡΗ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	ΠΟΡΤΑΣ	
ΜΕ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ	ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
STURDY	DOOR	WITH	EXCELLENT	SEALING

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ	ΕΞΟΔΟΣ	ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ	ΜΕ	
ΚΛΑΠΕΤΟ	ΓΙΑ	ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΚΑΙ	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ	ΚΑΙ	ΤΑΠΑ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	ΤΟΥ	
ΦΟΥΡΝΟΥ
CONTROLLED	EXIT	FLUE	GAS	WITH	A	FLAP	
ROF	GREATER	HEAT	EFFICIENCY	AND	FUEL	
ECONOMY	AND	CONER	DEANING	OVEN

ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ	ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ	ΚΑΠΑΚΙ
ΜΟΝΤΕΡΝΑΣ	ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ
DETACHABLE	DECORATIVE	COVER	WITH	
MODERN	DESIGN
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AS-SY-01  2018
σόμπα ξύλου με φούρνο από χάλυβα
steel	wood-burning	stove	with	oven

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)            510 / 495 / 910 mm
APPLIANCES	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ)    420 / 420 / 340 mm
COMBUSTION	AREA	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
SMOKE	OUTLET	DIAMETER

120 mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
APPLIANCE	WEIGHT

94 kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
NOMINAL	HEAT	OUTPUT

14,5 kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING	CAPACITY

70 %

AS-SY-02  2018
σόμπα ξύλου με φούρνο από χάλυβα
steel	wood-burning	stove	with	oven

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)            570 / 555 / 910 mm
APPLIANCES	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ)    485 / 485 / 340 mm
COMBUSTION	AREA	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
SMOKE	OUTLET	DIAMETER

150 mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
APPLIANCE	WEIGHT

113 kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
NOMINAL	HEAT	OUTPUT

15 kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING	CAPACITY

71 %

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ	
ΑΕΡΑ	ΚΑΥΣΗΣ
ADJUSTABLE	PRIMARY	AIR		REGISTER

ΣΤΑΘΕΡΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	ΑΕΡΑ	ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ	
ΚΑΥΣΗΣ	-		ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΑ		
FIXED	SECONDARY	AIR	REGISTER	-	AIR	
CURTAIN

ΣΤΙΒΑΡΗ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	ΠΟΡΤΑΣ	
ΜΕ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ	ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
STURDY	DOOR	WITH	EXCELLENT	SEALING

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ	ΕΞΟΔΟΣ	ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ	ΜΕ	
ΚΛΑΠΕΤΟ	ΓΙΑ	ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΚΑΙ	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ	ΚΑΙ	ΤΑΠΑ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	ΤΟΥ	
ΦΟΥΡΝΟΥ
CONTROLLED	EXIT	FLUE	GAS	WITH	A	FLAP	
ROF	GREATER	HEAT	EFFICIENCY	AND	FUEL	
ECONOMY	AND	CONER	DEANING	OVEN

vi
tin

a

tegea



AS-SY-07F  2018
σόμπα ξύλου με φούρνο από χάλυβα
steel	wood-burning	stove	with	oven

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)            615 / 453 / 835 mm
APPLIANCES	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ)    510 / 370 / 390 mm
COMBUSTION	AREA	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
SMOKE	OUTLET	DIAMETER

150 mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
APPLIANCE	WEIGHT

104 kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
NOMINAL	HEAT	OUTPUT

11,5 kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING	CAPACITY

75 %

AS-SY-03 UP  2017
σόμπα ξύλου από χάλυβα με ανοιγόμενο πάνω φούρνο
steel	wood-burning	stove	with	opening	up	oven

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)            650 / 400 / 750 mm
APPLIANCES	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ)    580 / 335 / 390 mm
COMBUSTION	AREA	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
SMOKE	OUTLET	DIAMETER

150 mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
APPLIANCE	WEIGHT

127 kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
NOMINAL	HEAT	OUTPUT

14,5 kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING	CAPACITY

71,6 %

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ	
ΑΕΡΑ	ΚΑΥΣΗΣ
ADJUSTABLE	PRIMARY	AIR		REGISTER

ΣΤΑΘΕΡΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	ΑΕΡΑ	ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ	
ΚΑΥΣΗΣ	-		ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΑ		
FIXED	SECONDARY	AIR	REGISTER	-	AIR	
CURTAIN

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ	ΕΞΟΔΟΣ	ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ	ΜΕ	
ΚΛΑΠΕΤΟ	ΓΙΑ	ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΚΑΙ	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ	ΚΑΙ	ΤΑΠΑ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	ΤΟΥ	
ΦΟΥΡΝΟΥ
CONTROLLED	EXIT	FLUE	GAS	WITH	A	FLAP	
ROF	GREATER	HEAT	EFFICIENCY	AND	FUEL	
ECONOMY	AND	CONER	DEANING	OVEN

ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ	ΚΑΠΑΚΙ	
ΠΑΝΩ	ΦΟΥΡΝΟΥ
OPENING	COVER	ON	OVEN
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ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ	
ΑΕΡΑ	ΚΑΥΣΗΣ
ADJUSTABLE	PRIMARY	AIR		REGISTER

ΣΤΑΘΕΡΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	ΑΕΡΑ	ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ	
ΚΑΥΣΗΣ	-		ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΑ		
FIXED	SECONDARY	AIR	REGISTER	-	AIR	
CURTAIN

ΣΤΙΒΑΡΗ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	ΠΟΡΤΑΣ	
ΜΕ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ	ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
STURDY	DOOR	WITH	EXCELLENT	SEALING

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ	ΕΞΟΔΟΣ	ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ	ΜΕ	
ΚΛΑΠΕΤΟ	ΓΙΑ	ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΚΑΙ	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
CONTROLLED	EXIT	FLUE	GAS	WITH	A	FLAP	
ROF	GREATER	HEAT	EFFICIENCY	AND	FUEL	
ECONOMY

KS-2000A 2017 KS-2005A 2017 KS-2006 2018
κουζίνα ξύλου με φούρνο από χάλυβα
wood	cooker	with	oven

με θερμοθάλαμο & πλάκα χάλυβα
warming	drawer	&	steel	top	side

με πόδια & πλάκα χάλυβα
legs	and	steel	top	side

με πόδια & πλάκα από μαντέμι
legs	and	cast-iron	top	side

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)                                880 / 490/ 775 mm
APPLIANCES	DIMENSIONS	(W/D/H)

880 / 490/ 750 mm
APPLIAN

800 / 475 / 760 mm
APPLIAN

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ)                      220 / 380 / 340 mm
COMBUSTION	AREA	DIMENSIONS	(W/D/H)

220 / 380 / 340 mm
APPLIAN

155 / 380 / 340 mm
APPLIAN

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
SMOKE	OUTLET	DIAMETER

120 mm 120 mm 120 mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
APPLIANCE	WEIGHT

126 kg 107 kg 93 kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
NOMINAL	HEAT	OUTPUT

11,5 kw 11,5 kw 11 kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING	CAPACITY

72 % 72 % 71 %
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AS-SY-05A  2018 NEW
σόμπα ξύλου με φούρνο από χάλυβα αερόθερμη
steel	wood-burning	stove	with	oven	and	fan

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)           560 / 560 / 1034 mm
APPLIANCES	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ)    480 / 445 / 425 mm
COMBUSTION	AREA	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
SMOKE	OUTLET	DIAMETER

150 mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
APPLIANCE	WEIGHT

159 kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
NOMINAL	HEAT	OUTPUT

16,5 kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING	CAPACITY

75,9 %

AS-SY-03FA  2017
σόμπα ξύλου με φούρνο από χάλυβα αερόθερμη
steel	wood-burning	stove	with	oven	and	fan

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)             690 / 410 / 960 mm
APPLIANCES	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ)    580 / 320 / 425 mm
COMBUSTION	AREA	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
SMOKE	OUTLET	DIAMETER

150 mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
APPLIANCE	WEIGHT

131 kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
NOMINAL	HEAT	OUTPUT

16,5 kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING	CAPACITY

74 %

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ	
ΑΕΡΑ	ΚΑΥΣΗΣ
ADJUSTABLE	PRIMARY	AIR		REGISTER

ΣΤΑΘΕΡΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	ΑΕΡΑ	ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ	
ΚΑΥΣΗΣ	-		ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΑ		
FIXED	SECONDARY	AIR	REGISTER	-	AIR	
CURTAIN

ΣΤΙΒΑΡΗ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	ΠΟΡΤΑΣ	
ΜΕ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ	ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
STURDY	DOOR	WITH	EXCELLENT	SEALING

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ	ΕΞΟΔΟΣ	ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ	ΜΕ	
ΚΛΑΠΕΤΟ	ΓΙΑ	ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΚΑΙ	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ	ΚΑΙ	ΤΑΠΑ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	ΤΟΥ	
ΦΟΥΡΝΟΥ
CONTROLLED	EXIT	FLUE	GAS	WITH	A	FLAP	
ROF	GREATER	HEAT	EFFICIENCY	AND	FUEL	
ECONOMY	AND	CONER	DEANING	OVEN

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ	ΕΞΑΓΩΓΗ	ΘΕΡΜΟΥ	ΑΕΡΑ	ΑΠΟ	
ΜΠΡΟΣΤΑ	Η’	ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ	ΑΠΟ	ΤΟ	ΠΑΝΩ	
ΜΕΡΟΣ
EXHAUST	CONTROLLED	HEAT	EXCHANGER	
FRONT	SIDE	OR	AIR	DUCTING	FROM	TOP	
SIDE	(CANALIZATION)
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AS-SY-03WB / 03WB/P 2018 NEW
σόμπα ξύλου από χάλυβα με βάση και 3 τζάμια
steel	wood-burning	stove	with	base	and	3	glasses	options

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)                              690 / 410 / 742 mm
APPLIANCES	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ)                     580 / 335 / 390 mm
COMBUSTION	AREA	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
SMOKE	OUTLET	DIAMETER

150 mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
APPLIANCE	WEIGHT

122 kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
NOMINAL	HEAT	OUTPUT

17,5 kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING	CAPACITY

72 %

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ	
ΑΕΡΑ	ΚΑΥΣΗΣ
ADJUSTABLE	PRIMARY	AIR		REGISTER

ΣΤΑΘΕΡΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	ΑΕΡΑ	ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ	
ΚΑΥΣΗΣ	-		ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΑ		
FIXED	SECONDARY	AIR	REGISTER	-	AIR	
CURTAIN

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ	
ΑΕΡΑ	ΚΑΥΣΗΣ
ADJUSTED	IMPORTS	OF	THREE-BORDER	
COMBUSTION	AIR

ΣΤΙΒΑΡΗ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	ΠΟΡΤΑΣ	
ΜΕ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ	ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
STURDY	DOOR	WITH	EXCELLENT	SEALING

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ	ΕΞΟΔΟΣ	ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ	ΜΕ	
ΚΛΑΠΕΤΟ	ΓΙΑ	ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΚΑΙ	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
CONTROLLED	EXIT	FLUE	GAS	WITH	A	FLAP	
ROF	GREATER	HEAT	EFFICIENCY	AND	FUEL	
ECONOMY
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AS-SY-03NB/P 2018
σόμπα ξύλου από χάλυβα με νέα βάση & 3 τζάμια
steel	wood-burning	stove	with	new	base	and	3	glasses	options

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)                       690 / 410 / 1104 mm
APPLIANCES	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ)                595 / 335 / 390 mm
COMBUSTION	AREA	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
SMOKE	OUTLET	DIAMETER

150 mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
APPLIANCE	WEIGHT

127 kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
NOMINAL	HEAT	OUTPUT

17 kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING	CAPACITY

70 %

AS-SY-03NB 2018
σόμπα ξύλου από χάλυβα με νέα βάση
steel	wood-burning	stove	with	new	base

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)                       690 / 410 / 1104 mm
APPLIANCES	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ)                580 / 335 / 390 mm
COMBUSTION	AREA	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
SMOKE	OUTLET	DIAMETER

150 mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
APPLIANCE	WEIGHT

127 kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
NOMINAL	HEAT	OUTPUT

17,5 kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING	CAPACITY

72 %

AS-SY-03 / 03P  2018
σόμπα ξύλου από χάλυβα & 3 τζάμια
steel	wood-burning	stove	and	3	glasses	options

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)                        690 / 410 / 742 mm
APPLIANCES	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ)                580 / 335 / 390 mm
COMBUSTION	AREA	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
SMOKE	OUTLET	DIAMETER

150 mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
APPLIANCE	WEIGHT

96 kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
NOMINAL	HEAT	OUTPUT

17,5 kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING	CAPACITY

72 %

stadio/p stadio menalon



AS-SY-04 NB/P 2018
σόμπα ξύλου από χάλυβα με νέα βάση & 3 τζάμια
steel	wood-burning	stove	with	new	base	and	3	glasses	options

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)                            548 / 510 /1023 mm
APPLIANCES	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ)                     520 / 405 / 580 mm
COMBUSTION	AREA	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
SMOKE	OUTLET	DIAMETER

150 mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
APPLIANCE	WEIGHT

124 kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
NOMINAL	HEAT	OUTPUT

14 kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING	CAPACITY

62,8 %

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ	
ΑΕΡΑ	ΚΑΥΣΗΣ
ADJUSTABLE	PRIMARY	AIR		REGISTER

ΣΤΑΘΕΡΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	ΑΕΡΑ	ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ	
ΚΑΥΣΗΣ	-		ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΑ		
FIXED	SECONDARY	AIR	REGISTER	-	AIR	
CURTAIN

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ	
ΑΕΡΑ	ΚΑΥΣΗΣ
ADJUSTED	IMPORTS	OF	THREE-BORDER	
COMBUSTION	AIR

ΣΤΙΒΑΡΗ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	ΠΟΡΤΑΣ	
ΜΕ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ	ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
STURDY	DOOR	WITH	EXCELLENT	SEALING

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ	ΕΞΟΔΟΣ	ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ	ΜΕ	
ΚΛΑΠΕΤΟ	ΓΙΑ	ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΚΑΙ	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
CONTROLLED	EXIT	FLUE	GAS	WITH	A	FLAP	
ROF	GREATER	HEAT	EFFICIENCY	AND	FUEL	
ECONOMY
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AS-SY-04NB 2018
σόμπα ξύλου από χάλυβα με νέα βάση
steel	wood-burning	stove	with	new	base

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)                       548 / 510 / 1023 mm
APPLIANCES	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ)                465 / 405 / 580 mm
COMBUSTION	AREA	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
SMOKE	OUTLET	DIAMETER

150 mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
APPLIANCE	WEIGHT

127 kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
NOMINAL	HEAT	OUTPUT

14,5 kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING	CAPACITY

63 %

AS-SY-04 / 04P  2018
σόμπα ξύλου από χάλυβα και 3 τζάμια
steel	wood-burning	stove	and	3	glasses	options

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)                        548 / 510 / 857 mm
APPLIANCES	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ)                465 / 405 / 580 mm
COMBUSTION	AREA	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
SMOKE	OUTLET	DIAMETER

150 mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
APPLIANCE	WEIGHT

98 kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
NOMINAL	HEAT	OUTPUT

13,5 kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING	CAPACITY

64 %

AS-SY-04WB / 04WB/P
σόμπα ξύλου από χάλυβα και 3 τζάμια
steel	wood-burning	stove	and	3	glasses	options

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)                        548 / 510 / 857 mm
APPLIANCES	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ)                465 / 405 / 580 mm
COMBUSTION	AREA	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
SMOKE	OUTLET	DIAMETER

150 mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
APPLIANCE	WEIGHT

123 kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
NOMINAL	HEAT	OUTPUT

13,5 kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING	CAPACITY

64 %

dimitsana ladon dimitsana wb



AS-SY-03A  2018
σόμπα ξύλου από χάλυβα αερόθερμη
steel	wood-burning	stove	with	fan

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)             650 / 425 / 752 mm
APPLIANCES	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ)    580 / 330 / 390 mm
COMBUSTION	AREA	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
SMOKE	OUTLET	DIAMETER

150 mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
APPLIANCE	WEIGHT

129 kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
NOMINAL	HEAT	OUTPUT

17 kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING	CAPACITY

73 %

AS-SY-04A  2018
σόμπα ξύλου από χάλυβα αερόθερμη
steel	wood-burning	stove	with	fan

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)            548 / 520 / 900 mm
APPLIANCES	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ)     465 / 395 /570 mm
COMBUSTION	AREA	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
SMOKE	OUTLET	DIAMETER

150 mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
APPLIANCE	WEIGHT

129 kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
NOMINAL	HEAT	OUTPUT

14,5 kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING	CAPACITY

69 %

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ	
ΑΕΡΑ	ΚΑΥΣΗΣ
ADJUSTABLE	PRIMARY	AIR		REGISTER

ΣΤΑΘΕΡΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	ΑΕΡΑ	ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ	
ΚΑΥΣΗΣ	-		ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΑ		
FIXED	SECONDARY	AIR	REGISTER	-	AIR	
CURTAIN

ΣΤΙΒΑΡΗ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	ΠΟΡΤΑΣ	
ΜΕ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ	ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
STURDY	DOOR	WITH	EXCELLENT	SEALING

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ	ΕΞΟΔΟΣ	ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ	ΜΕ	
ΚΛΑΠΕΤΟ	ΓΙΑ	ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΚΑΙ	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
CONTROLLED	EXIT	FLUE	GAS	WITH	A	FLAP	
ROF	GREATER	HEAT	EFFICIENCY	AND	FUEL	
ECONOMY

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ	ΕΞΑΓΩΓΗ	ΘΕΡΜΟΥ	ΑΕΡΑ	ΑΠΟ	
ΜΠΡΟΣΤΑ	Η’	ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ	ΑΠΟ	ΤΟ	ΠΑΝΩ	
ΜΕΡΟΣ
EXHAUST	CONTROLLED	HEAT	EXCHANGER	
FRONT	SIDE	OR	AIR	DUCTING	FROM	TOP	
SIDE	(CANALIZATION)
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AS-SY-07  2018
σόμπα ξύλου από χάλυβα
steel	wood-burning	stove

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)  614/488/798 mm
APPLIANCES	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ      520/395/410 mm
COMBUSTION	AREA	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
SMOKE	OUTLET	DIAMETER

150 mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
APPLIANCE	WEIGHT

83 kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
NOMINAL	HEAT	OUTPUT

11,2 kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING	CAPACITY

75,2 %

AS-SY-08  2018
σόμπα ξύλου από χάλυβα
steel	wood-burning	stove

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)  532/454/746 mm
APPLIANCES	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ      430/390/410 mm
COMBUSTION	AREA	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
SMOKE	OUTLET	DIAMETER

120 mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
APPLIANCE	WEIGHT

76 kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
NOMINAL	HEAT	OUTPUT

11,1 kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING	CAPACITY

77,2 %

AS-SY-09  2015
σόμπα ξύλου από χάλυβα
steel	wood-burning	stove

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)  490/400/710 mm
APPLIANCES	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ      410/330/390 mm
COMBUSTION	AREA	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
SMOKE	OUTLET	DIAMETER

120 mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
APPLIANCE	WEIGHT

61 kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
NOMINAL	HEAT	OUTPUT

7,6 kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING	CAPACITY

77,3 %

AS-SY-10  2017
σόμπα ξύλου από χάλυβα
steel	wood-burning	stove

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)  340/335/745 mm
APPLIANCES	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ      280/330/530 mm
COMBUSTION	AREA	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
SMOKE	OUTLET	DIAMETER

120 mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
APPLIANCE	WEIGHT

47 kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
NOMINAL	HEAT	OUTPUT

8,1 kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING	CAPACITY

72,6 %

parnon louka rizes zatouna



AS-SY-14  2018 NEW
σόμπα ξύλου από χάλυβα με βάση
steel	wood-burning	stove	with	base

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)              728 /490 / 908 mm
APPLIANCES	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ)    680 / 410 / 435 mm
COMBUSTION	AREA	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
SMOKE	OUTLET	DIAMETER

150 mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
APPLIANCE	WEIGHT

123 kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
NOMINAL	HEAT	OUTPUT

16,3 kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING	CAPACITY

71 %

AS-SY-14A  2018 NEW
σόμπα ξύλου από χάλυβα με βάση αερόθερμη
steel	wood-burning	stove	with	base	and	fan

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)              728 /495 / 908 mm
APPLIANCES	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ)    680 / 410 / 435 mm
COMBUSTION	AREA	DIMENSIONS	(W/D/H))

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
SMOKE	OUTLET	DIAMETER

150 mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
APPLIANCE	WEIGHT

145 kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
NOMINAL	HEAT	OUTPUT

16,3 kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING	CAPACITY

70 %

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ	
ΑΕΡΑ	ΚΑΥΣΗΣ
ADJUSTABLE	PRIMARY	AIR		REGISTER

ΣΤΑΘΕΡΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	ΑΕΡΑ	ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ	
ΚΑΥΣΗΣ	-		ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΑ		
FIXED	SECONDARY	AIR	REGISTER	-	AIR	
CURTAIN

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ	ΑΕΡΑ	ΚΑΥΣΗΣ
INTRODUCTION	OF	THIRD	BUMPER	AIR	
COMBUSTION

ΣΤΙΒΑΡΗ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	ΠΟΡΤΑΣ	
ΜΕ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ	ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
STURDY	DOOR	WITH	EXCELLENT	SEALING

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ	ΕΞΟΔΟΣ	ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ	ΜΕ	
ΚΛΑΠΕΤΟ	ΓΙΑ	ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΚΑΙ	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
CONTROLLED	EXIT	FLUE	GAS	WITH	A	FLAP	
ROF	GREATER	HEAT	EFFICIENCY	AND	FUEL	
ECONOMY

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ	ΕΞΑΓΩΓΗ	ΘΕΡΜΟΥ	ΑΕΡΑ	ΑΠΟ	
ΜΠΡΟΣΤΑ	Η’	ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ	ΑΠΟ	ΤΟ	ΠΑΝΩ	
ΜΕΡΟΣ
EXHAUST	CONTROLLED	HEAT	EXCHANGER	
FRONT	SIDE	OR	AIR	DUCTING	FROM	TOP	
SIDE	(CANALIZATION)
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ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ	
ΑΕΡΑ	ΚΑΥΣΗΣ
ADJUSTABLE	PRIMARY	AIR		REGISTER

ΣΤΑΘΕΡΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	ΑΕΡΑ	ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ	
ΚΑΥΣΗΣ	-		ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΑ		
FIXED	SECONDARY	AIR	REGISTER	-	AIR	
CURTAIN

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ	
ΑΕΡΑ	ΚΑΥΣΗΣ
ADJUSTED	IMPORTS	OF	THREE-BORDER	
COMBUSTION	AIR

ΣΤΙΒΑΡΗ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	ΠΟΡΤΑΣ	
ΜΕ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ	ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
STURDY	DOOR	WITH	EXCELLENT	SEALING

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ	ΕΞΟΔΟΣ	ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ	ΜΕ	
ΚΛΑΠΕΤΟ	ΓΙΑ	ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΚΑΙ	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
CONTROLLED	EXIT	FLUE	GAS	WITH	A	FLAP	
ROF	GREATER	HEAT	EFFICIENCY	AND	FUEL	
ECONOMY

AS-SY-15 / 15WB 2018 ΝΕW
σόμπα ξύλου από χάλυβα και με βάση
steel	wood-burning	stove	and	with	base

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)             830 / 533 / 875 mm
APPLIANCES	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ)    725 / 425 / 410 mm
COMBUSTION	AREA	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
SMOKE	OUTLET	DIAMETER

200 mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
APPLIANCE	WEIGHT

152 kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
NOMINAL	HEAT	OUTPUT

18,7 kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING	CAPACITY

72,3 %

AS-SY-15NB / 15NB/P  2018 NEW
σόμπα ξύλου από χάλυβα με νέα βάση και 3 τζάμια
steel	wood-burning	stove	with	new	base	and	3	glasses	opt.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)           830 / 533 / 1020 mm
APPLIANCES	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ)    725 / 425 / 410 mm
COMBUSTION	AREA	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
SMOKE	OUTLET	DIAMETER

200 mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
APPLIANCE	WEIGHT

153 kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
NOMINAL	HEAT	OUTPUT

18,8 kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING	CAPACITY

72,1 %
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KS-7003N  2018
σόμπα ξύλου με φούρνο από μαντέμι
cast-iron	wood-burning	stove	with	oven

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)             615 / 550 / 875 mm
APPLIANCES	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ)    550 / 460 / 370 mm
COMBUSTION	AREA	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
SMOKE	OUTLET	DIAMETER

150 mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
APPLIANCE	WEIGHT

186 kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
NOMINAL	HEAT	OUTPUT

15,8 kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING	CAPACITY

74,6 %

MS-92  2005
σόμπα ξύλου από μαντέμι
cast-iron	wood-burning	stove

KS-7002  2008
σόμπα ξύλου με φούρνο από μαντέμι
cast-iron	wood-burning	stove	with	oven

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)             615 / 550 / 875 mm
APPLIANCES	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ)    550 / 460 / 370 mm
COMBUSTION	AREA	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
SMOKE	OUTLET	DIAMETER

150 mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
APPLIANCE	WEIGHT

183 kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
NOMINAL	HEAT	OUTPUT

14,5 kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING	CAPACITY

71,5 %
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)  350 / 340 / 790 mm
APPLIANCES	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ) 320 / 300 / 450 mm
COMBUSTION	AREA	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ  84kg
APPLIANCE	WEIGHT



KS-9012  2006 KS-9000/ST 2018 MT-100S 1993
κουζίνα ξύλου με φούρνο από μαντέμι
cast-iron	wood-burning	cooker	with	oven

πλάκα χάλυβα
steel	top	side

σόμπα από μαντέμι
cast-iron	wood	stove

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)                             940 / 525 / 710 mm
APPLIANCES	DIMENSIONS	(W/D/H)

  870 / 490 / 710 mm
(W/D/H)

750 / 300 / 670 mm
(W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ)                    260 / 425 / 260 mm
COMBUSTION	AREA	DIMENSIONS	(W/D/H)

  260 / 410 / 250 mm
(W/D/H)

  655 / 300 / 358 mm
(W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
SMOKE	OUTLET	DIAMETER

120 mm 120 mm 150 mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
APPLIANCE	WEIGHT

125 kg 104 kg 119 kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
NOMINAL	HEAT	OUTPUT

8,5 kw 10,3 kw 12,7 kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING	CAPACITY

69 % 71,7 % 68,2 %
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AS-SY-13  2018 NEW
τζάκι ξύλου από χάλυβα
steel	fireplace

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)           900 / 560 / 1415 mm
APPLIANCES	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ)    525 / 425 / 410 mm
COMBUSTION	AREA	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
SMOKE	OUTLET	DIAMETER

200 mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
APPLIANCE	WEIGHT

208 kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
NOMINAL	HEAT	OUTPUT

19,6 kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING	CAPACITY

75,7 %

AS-SY-13P  2018 NEW
τζάκι ξύλου από χάλυβα με 3 τζάμια
steel	fireplace	panoramic

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)           900 / 560 / 1415 mm
APPLIANCES	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ)    725 / 425 / 410 mm
COMBUSTION	AREA	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
SMOKE	OUTLET	DIAMETER

200 mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
APPLIANCE	WEIGHT

202 kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
NOMINAL	HEAT	OUTPUT

18,9 kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING	CAPACITY

73,2 %

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ	
ΑΕΡΑ	ΚΑΥΣΗΣ
ADJUSTABLE	PRIMARY	AIR		REGISTER

ΣΤΑΘΕΡΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	ΑΕΡΑ	ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ	
ΚΑΥΣΗΣ	-		ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΑ		
FIXED	SECONDARY	AIR	REGISTER	-	AIR	
CURTAIN

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ	
ΑΕΡΑ	ΚΑΥΣΗΣ
ADJUSTED	IMPORTS	OF	THREE-BORDER	
COMBUSTION	AIR

ΣΤΙΒΑΡΗ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	ΠΟΡΤΑΣ	
ΜΕ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ	ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
STURDY	DOOR	WITH	EXCELLENT	SEALING

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ	ΕΞΟΔΟΣ	ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ	ΜΕ	
ΚΛΑΠΕΤΟ	ΓΙΑ	ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΚΑΙ	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
CONTROLLED	EXIT	FLUE	GAS	WITH	A	FLAP	
ROF	GREATER	HEAT	EFFICIENCY	AND	FUEL	
ECONOMY
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ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ	
ΑΕΡΑ	ΚΑΥΣΗΣ
ADJUSTABLE	PRIMARY	AIR		REGISTER

ΣΤΑΘΕΡΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	ΑΕΡΑ	ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ	
ΚΑΥΣΗΣ	-		ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΑ		
FIXED	SECONDARY	AIR	REGISTER	-	AIR	
CURTAIN

ΣΤΙΒΑΡΗ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	ΠΟΡΤΑΣ	
ΜΕ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ	ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
STURDY	DOOR	WITH	EXCELLENT	SEALING

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ	ΕΞΟΔΟΣ	ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ	ΜΕ	
ΚΛΑΠΕΤΟ	ΓΙΑ	ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΚΑΙ	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
CONTROLLED	EXIT	FLUE	GAS	WITH	A	FLAP	
ROF	GREATER	HEAT	EFFICIENCY	AND	FUEL	
ECONOMY

2018 AS-SY-12A/P AS-SY-12 AS-SY-12P
τζάκι ξύλου από χάλυβα
steel	fireplace

αερόθερμη & 3 τζάμια
with	fan	and	panoramic	

με 3 τζάμια
panoramic

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)                           835 / 568 / 1395 mm
APPLIANCES	DIMENSIONS	(W/D/H)

  835 / 568 / 1395 mm
(W/D/H)

  835 / 568 / 1395 mm
(W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ)                    680 / 410 / 435 mm
COMBUSTION	AREA	DIMENSIONS	(W/D/H)

  680 / 410 / 435 mm
(W/D/H)

  680 / 410 / 435 mm
(W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
SMOKE	OUTLET	DIAMETER

150 mm 150 mm 150 mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
APPLIANCE	WEIGHT

185 kg  153 kg 149 kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
NOMINAL	HEAT	OUTPUT

16,5 kw 16,5 kw 16,3 kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING	CAPACITY

69,7 % 70 % 69,5 %

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	
ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ	ΑΕΡΑ	ΚΑΥΣΗΣ
ADJUSTED	IMPORTS	OF	
THREE-BORDER	COMBUSTION	
AIR

st
en

o 
a/

p

steno valtetsi doliana



HS-SY-01 HYDRO 2016
σόμπα ξύλου από χάλυβα με λέβητα
steel	wood-burning	stove	with	boiler

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)             545 / 550 / 850 mm
APPLIANCES	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ)    410 / 450 / 420 mm
COMBUSTION	AREA	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
SMOKE	OUTLET	DIAMETER

150 mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
APPLIANCE	WEIGHT

163 kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
NOMINAL	HEAT	OUTPUT

17,2 kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING	CAPACITY

78 %

ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
WATER	HEATING	OUTPUT

14,6 kw

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ	
ΑΕΡΑ	ΚΑΥΣΗΣ
ADJUSTABLE	PRIMARY	AIR		REGISTER

ΣΤΑΘΕΡΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	ΑΕΡΑ	ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ	
ΚΑΥΣΗΣ	-		ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΑ		
FIXED	SECONDARY	AIR	REGISTER	-	AIR	
CURTAIN

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ	ΕΞΟΔΟΣ	ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ	ΜΕ	
ΚΛΑΠΕΤΟ	ΓΙΑ	ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ	ΑΠΟΔΟΣΗ	ΚΑΙ	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ	ΚΑΙ	ΤΑΠΑ	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ	ΤΟΥ	
ΦΟΥΡΝΟΥ
CONTROLLED	EXIT	FLUE	GAS	WITH	A	FLAP	
ROF	GREATER	HEAT	EFFICIENCY	AND	FUEL	
ECONOMY	AND	CONER	DEANING	OVEN

ΣΤΙΒΑΡΗ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	ΠΟΡΤΑΣ	
ΜΕ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ	ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
STURDY	DOOR	WITH	EXCELLENT	SEALING

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ	
ΑΕΡΑ	ΚΑΥΣΗΣ	ΜΕ	ΜΗΧΑΝΙΚΟ	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ
ADJUSTABLE	PRIMARY	AIR	REGISTER	WITH	
MECHANICAL	THERMOSTAT

HS-SY-02 HYDRO 2016
σόμπα ξύλου με φούρνο από χάλυβα με λέβητα
steel	wood-burning	stove	with	oven	and	boiler

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)           545 / 550 / 1020 mm
APPLIANCES	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ)    410 / 450 / 440 mm
COMBUSTION	AREA	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
SMOKE	OUTLET	DIAMETER

150 mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
APPLIANCE	WEIGHT

187 kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
NOMINAL	HEAT	OUTPUT

24,7 kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
WATER	HEATING	OUTPUT

81 %

ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
WATER	HEATING	OUTPUT

17,5 kw

pe
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ	ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ	ΑΕΡΑ	ΚΑΥΣΗΣ
INTRODUCTION	OF	THIRD	BUMPER	AIR	
COMBUSTION

ΣΤΙΒΑΡΗ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	ΠΟΡΤΑΣ	
ΜΕ	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ	ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
STURDY	DOOR	WITH	EXCELLENT	SEALING

MT-SY-02  2018 NEW
κασέτα ξύλου με μαντέμι & πυρότουβλο αερόθερμη
wood-burning	inserts	with	ventilator,	cast	iron	&	fire	bricks

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)              790 / 511 /546 mm
APPLIANCES	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ)    690 / 407 / 335 mm
COMBUSTION	AREA	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
SMOKE	OUTLET	DIAMETER

200 mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
APPLIANCE	WEIGHT

128 kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
NOMINAL	HEAT	OUTPUT

16 kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING	CAPACITY

68 %

MT-SY-01 2018
κασέτα ξύλου με μαντέμι & πυρότουβλο αερόθερμη
wood-burning	inserts	with	ventilator,	cast	iron	&	fire	bricks

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)             677 / 447 / 543 mm
APPLIANCES	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ)    610 / 345 / 300 mm
COMBUSTION	AREA	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
SMOKE	OUTLET	DIAMETER

200 mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
APPLIANCE	WEIGHT

107 kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
NOMINAL	HEAT	OUTPUT

12,5 kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING	CAPACITY

70 %

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ	
ΑΕΡΑ	ΚΑΥΣΗΣ
ADJUSTABLE	PRIMARY	AIR		REGISTER

ΣΤΑΘΕΡΗ	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	ΑΕΡΑ	ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ	
ΚΑΥΣΗΣ	-		ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΑ		
FIXED	SECONDARY	AIR	REGISTER	-	AIR	
CURTAIN

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ	ΕΞΟΔΟΣ	ΚΑΠΝΑΕΡΙΩΝ	ΜΕ	ΚΛΑΠΕΤΟ	ΓΙΑ	ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ	ΑΠΟΔΟΣΗ	
ΚΑΙ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
CONTROLLED	EXIT	FLUE	GAS	WITH	A	FLAP	ROF	GREATER	HEAT	EFFICIENCY	
AND	FUEL	ECONOMY

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ	ΕΞΑΓΩΓΗ	ΘΕΡΜΟΥ	ΑΕΡΑ	ΑΠΟ	ΜΠΡΟΣΤΑ	Η’	ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ	ΑΠΟ	ΤΟ	
ΠΑΝΩ	ΜΕΡΟΣ
EXHAUST	CONTROLLED	HEAT	EXCHANGER	FRONT	SIDE	OR	AIR	DUCTING	FROM	
TOP	SIDE	(CANALIZATION)

panas paos



MT-AE-01 MT-AE-02 
εστία ενεργειακή

fireplace
εστία ενεργειακή

fireplace

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)                               860 / 560 / 1800 mm
APPLIANCES	DIMENSIONS	(W/D/H)

  930 / 560 / 1830 mm
(W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ)                        790 / 470 / 480 mm
COMBUSTION	AREA	DIMENSIONS	(W/D/H)

  890 /560 / 460 mm
(W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
SMOKE	OUTLET	DIAMETER

250 mm 250 mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
APPLIANCE	WEIGHT

264 kg 295 kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
NOMINAL	HEAT	OUTPUT

15,2 kw 15,5 kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING	CAPACITY

71,1 % 70,1 %

MT-AE-03 MT-AE-04 
εστία ενεργειακή

fireplace
εστία ενεργειακή

fireplace

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)                               940 / 735 / 1830 mm
APPLIANCES	DIMENSIONS	(W/D/H)

  930 / 785 / 1850 mm
(W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ)                         770 / 630 / 450 mm
COMBUSTION	AREA	DIMENSIONS	(W/D/H)

     770 / 630 /430 mm
(W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
SMOKE	OUTLET	DIAMETER

250 mm 250 mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
APPLIANCE	WEIGHT

280 kg 385 kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
NOMINAL	HEAT	OUTPUT

15,46 kw 23 kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING	CAPACITY

69 % 62,1 %



MT-AE-06 MT-AE-07
εστία ενεργειακή

fireplace
εστία ενεργειακή

fireplace

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)                             1030 / 665 / 1820 mm
APPLIANCES	DIMENSIONS	(W/D/H)

  840 / 570 / 1830 mm
(W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ)                         880 / 540 / 470 mm
COMBUSTION	AREA	DIMENSIONS	(W/D/H)

  740 / 440 / 460 mm
(W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
SMOKE	OUTLET	DIAMETER

250 mm 250 mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
APPLIANCE	WEIGHT

367 kg 307 kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
NOMINAL	HEAT	OUTPUT

27 kw 22 kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING	CAPACITY

72 % 67,9 %

ΜΤ-ΑΕ-01ΗΥDRO ΜΤ-ΑΕ-02ΗΥDRO 
εστία με λέβητα

fireplace	with	boiler
εστία με λέβητα

fireplace	with	boiler

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)                                840 / 570 / 1830 mm
APPLIANCES	DIMENSIONS	(W/D/H)

  970 / 670 / 1840 mm
(W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ)                        790 / 470 / 480 mm
COMBUSTION	AREA	DIMENSIONS	(W/D/H)

   890 / 560 / 460 mm
(W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
SMOKE	OUTLET	DIAMETER

250 mm 250 mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
APPLIANCE	WEIGHT

285 kg 330 kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
NOMINAL	HEAT	OUTPUT

21,4(13) kw 24,5 kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING	CAPACITY

80,1 % 72,1 %

MT-AE-03HYDRO
εστία με λέβητα
fireplace	with	boiler

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (Π/Β/Υ)          940 / 735 / 1830 mm
APPLIANCES	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΥΣΗΣ (Π/Β/Υ)    800 / 640 / 500 mm
FIRE	COMPUSTION	DIMENSIONS	(W/D/H)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ
SMOKE	OUTLET	DIAMETER

250 mm

ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
APPLIANCE	WEIGHT

307 kg

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
NOMINAL	HEAT	OUTPUT

 22 kw

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
HEATING	CAPACITY

67,9 %



ΣΩΛΗΝΕΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΜΑΓΙΕ
ENAMELED	PIPES	AND	ACCESSORIES

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΖΑΜΙΩΝ

FIRE	PLACE	AND	STOVE	
GLASS	CLEANER

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΤΡΑΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥΒΛΩΝ

BRICK	AND	STONE	CLEANER

ΠΡΟΣΑΝΑΜΑΤΑ-ΣΠΙΡΤΑ
FIRE	LIGHTER	MATCHES

ΠΡΟΣΑΝΑΜΑTA
KYBOI OIKOLOGIKA

ΕCO	FIRE
LIGHTERS	CUBS

ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ 
ΚΟΥΤΣΟΥΡΟ ΠΡΟΣΑΝΑΜΑ
BIG	AND	SMALL	FIRE	LOGS

ΠΡΟΣΑΝΑΜΑ ME MΑΛΛΙ
ΑΠΟ ΞΥΛΟ

FIRE	LIGHTER	WOOD	WOOL

ΠΡΟΣΑΝΑΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΦΙΝΗΣ
FIRELIGHTER	

WITH	PARAFINE

ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΣΟΜΠΕΣ ΚΑΙ 
ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ
SOOT	REMOVER

POWDER	TO	CLEAN
STOVES	AND
CHIMNEYS

ΚΑΡΒΟΥΝΑ - ΜΠΡΙΚΕΤΕΣ
CΗARCOAL	-	BRIQUETTES	

ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 0,60ml ME ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΙΑΣ
STEEL	PIPES	0,60ml	AND	ELBOWS	PAINTED	WITH	FIRE	RESISTANT

ΣΩΛΗΝΕΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ
STAINLESS	STEEL	PIPES	AND	ACCESSORIES

KOYΤΣΟΥΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ & ΣΩΛΗΝΩΝ

SWEEPING	LOG	WITH	
CLEANING	SUBSTANCE



WK-SY-01 / ΞΥΛΟΘΗΚΗ ΚΟΥΤΙ ΑΝΟΙΧΤΟ
OPEN	BOX	FOR	WOODS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΒΥ) / DIMENSIONS (WDH): 500/400/405 mm

WK-SY-04 / ΞΥΛΟΘΗΚΗ ΠΙΡΟΓΑ
CASE	FOR	WOODS	DROMA	

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΒΥ) / DIMENSIONS (WDH): 660/400/240 mm

WK-SY-09 / ΞΥΛΟΘΗΚΗ ΚΑΡΟΤΣΙ
CASE	FOR	WOODS

WK-SY-07 / ΞΥΛΟΘΗΚΗ ΧΙΑΣΤΗ ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ
CASE	FOR	WOODS	CROSSED	MAIANDROS	

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΒΥ) / DIMENSIONS (WDH): 825/400/560 mm

WK-SY-05 / ΞΥΛΟΘΗΚΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ
CASE	FOR	WOODS	SEMI	CIRCLE	

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΒΥ) / DIMENSIONS (WDH): 470/360/350 mm

WK-SY-02 / ΞΥΛΟΘΗΚΗ ΚΑΔΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟ
OPEN	BUCKET	FOR	WOODS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΒΥ) / DIMENSIONS (WDH): 320/310/355 mm

WK-SY-03 / ΞΥΛΟΘΗΚΗ ΚΑΔΟΣ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ
OPEN	BUCKET	FOR	WOODS	WITH	LID

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΒΥ) / DIMENSIONS (WDH): 410/380/520 mm

ΚΑΡΒΟΥΝΑ - ΜΠΡΙΚΕΤΕΣ
CΗARCOAL	-	BRIQUETTES	

ΣΩΛΗΝΕΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ
STAINLESS	STEEL	PIPES	AND	ACCESSORIES

WK-SY-08 / ΞΥΛΟΘΗΚΗ ΧΙΑΣΤΗ ΟΒΑΛ
CASE	FOR	WOODS	CROSSED	OVAL

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΒΥ) / DIMENSIONS (WDH): 460/400/610 mm



ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Βιομηχανική Περιοχή Τρίπολης
221 32 Τρίπολη
τηλ: 2710 222679
fax: 2710 222484

HEATING APPLIANCES
Tripolis Industrial Area
221 32 Tripoli, GREECE
tel: +30 2710 222679
fax: +30 2710 222484

www.syrios.gr
www.syrios.eu


